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Kod visokokvalitetnog IML postupka (In-Mould

Labelling) etiketa se umece izravno u kalup
tijekom proizvodnje ¢ase. Etiketa se trajno spaja
s plastikom, ¢ime se postize beSavan i iznimno

izdrzljiv otisak.

IML fototisak posebno je prikladan za:

e fotografije i motive snaznih boja
e tisak s najvisim zahtjevima kvalitete
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e motive koji obavijaju cijelu casu#
e vrlo visoku otpornost i dugotrajnost otiska

&

Boja

Veli¢ina i format dato-
teke

@

Rezolucija slika
i grafika

Tekst

Datoteka za tisak mora biti izradena u CMYK kolor modelu uz dodatak bijele boje.

»  Ako se koriste posebne boje, one moraju biti definirane u Pantone ili RAL sustavu boja. U
tom slucaju rado izradujemo individualnu ponudu.

Kako bi boje na casi bile svijetle i intenzivne, svi ispunjeni elementi, povrsine i slike preprintaju

se bijelom bojom, osim prozirnih podru¢ja. Kod tamno obojenih ¢asa ili vrlo Sarenih uzoraka

moze biti potrebna dvostruka bijela podloga radi postizanja optimalne zasi¢enosti boja.

Prijelazi boja su mogudi, ali ih treba koristiti umjereno. Podatke za tisak prethodno provjerava-

mo kako bismo osigurali najbolju mogucu izvedbu.

Velic¢ina tiskanog motiva ovisi o vrsti i veli¢ini ¢ase. Sve odgovarajuce dimenzije navedene su u
tablici veli¢ina tiskanih motiva. Datoteka za tisak mora biti izradena to¢no u omjeru 1:1, prema
tim specifikacijama.

Ne smije se dodavati bleed (rub za obrezivanje). Tiskani motiv uvijek mora biti izraden kao
ravni pravokutnik, bez zakrivljenja ili prilagodbe obliku c¢ase. Prilagodbu obliku ¢ase vrsi proiz-
vodnja.

Podaci za tisak mogu se dostaviti u jednom od sljedecih formata datoteka:

»  Otvoreni PDF X-4 u visokoj kvaliteti tiska

» Adobe Illustrator (.ai)

»  Adobe Photoshop (.psd)

»  Adobe InDesign (.indd)

Datoteke za tisak mogu se poslati putem WeTransfer poveznice sluzbi za korisnike ili izravno
ucitati u WeTransfer mape tvrtke Cup Concept:

https:/cupconcept.wetransfer.com/

Kako bi se tiskarska i laminacijska folija trajno povezale, potrebno je ostaviti neotisnuti rub
sirine 3 milimetra sa svih strana motiva, gore, dolje, lijevo i desno. Taj rub ostaje vidljiv i time
smanjuje ukupnu veli¢inu motiva (vidi sliku 1). Ako se lijeva i desna strana motiva dodiruju,
izmedu njih nastaje neotisnuti razmak Sirine priblizno 10 milimetara (vidi sliku 3).

Grafi¢ki elementi poput logotipa trebaju biti izradeni u vektorskom formatu.

Tekstovi takoder trebaju biti izradeni kao vektorska grafika. Alternativno, tekst se moze koris-
titi kao slika s minimalnom rezolucijom od 900 dpi.

Slike i fotografije moraju imati minimalnu rezoluciju od 1200 dpi.

Tekstovi trebaju imati minimalnu visinu od 3 milimetra, sto otprilike odgovara 12 pt u fontu
Arial.

Svi tekstovi moraju biti pretvoreni u putanje ili ugradeni kao fontovi u datoteku.

Ako se tekst preprinta bijelom bojom, mora biti nesto vedi, jer bijela podloga mora biti naj-
manje 0,2 milimetra manja, kako ne bi bila vidljiva u kona¢nom otisku.
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Linije

Pozitivne linije, odnosno tamne linije na svijetloj podlozi, moraju imati minimalnu debljinu od
0,2 milimetra ili 0,5 pt.

Negativne linije, odnosno svijetle linije na tamnoj podlozi, ne smiju biti tanje od 0,3 milimetra
ili 0,8 pt.

Ako se linije preprintaju bijelom bojom, moraju biti odgovarajuce vece, jer bijela podloga
mora biti najmanje 0,2 milimetra manja.

0,3l

Ispune linija

Svaka ¢asa ima ugraviranu liniju za razinu napunjenosti, koja odgovara odabranoj velicini ¢ase.
Uz ugraviranu liniju mogu se otisnuti do dvije dodatne linije za razinu napunjenosti.

Ako se linija za razinu napunjenosti tiska, potrebno je ostaviti neotisnuti rub ili liniju integrira-
ti izravno u motiv (vidi sliku 3). Neotisnuti rub, takozvani drinking gap, moze se prosiriti do 20
milimetara (vidi sliku 2).

Ako se linije za razinu napunjenosti nalaze u podrucju drinking gapa, veli¢ina tiskanog motiva
se smanjuje, $to treba uzeti u obzir pri izradi dizajna.

Savjeti i
informacije

Kod ¢asa s ru¢kom, kao sto su Arena Cup, Event Cup i Super Cup, vazni elementi dizajna ne
smiju se postavljati u gornje lijeve i desne kutove motiva, jer taj prostor mora ostati slobodan
za ruc¢ku (vidi sliku 4).

Imajte na umu da se boje prikazane na ekranu mogu razlikovati od stvarnih boja na casi.
Ovisno o sezoni i opterecenju proizvodnje, rokovi isporuke mogu odstupati od rokova navede-
nih na web-stranici.

Podaci za tisak ucitani putem web-trgovine izravno se Salju u proizvodnju. Na zahtjev je
moguce naruciti profesionalnu provjeru podataka po cijeni od 9,50 eura.

Slika 1

Slika 2 Slika 3 Slika 4
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Molimo da svoj tiskani motiv izradite u dimenzijama prikazanim ovdje za razlicite vrste i veli¢ine ¢asa.
Bleed (rub) ili podaci za registraciju tiska nisu potrebni.

Sitotisak IML fototisak Digitalni tisak
Case Vrsta Veli¢ina| Sirina Visina Sirina Visina Sirina Visina

Allround Cup proziran 0,21 1201,5mm| 35,0 mm - - - -
Allround Cup proziran 0,31 {213,5mm| 60,0 mm - - - -
Allround Cup proziran 0,41 (213,5mm| 80,0 mm - - - -
Arena Cup proziran 0,41 1120,0 mm| 75,0 mm |214,9 mMm|117,2 mm - -
Arena Cup proziran 0,51 11150 mm| 90,0 mm |226,8 mm [135,0 mm - -
Ca%a za automat kava/crna 0,181 [172,0 mm | 50,0 mm - - - -
sicvaariapgijac (flute) Errlcsag?rqug 0,11 {1750 mm 25,0 mm - - - -
Cocktail Cup E?ﬁtz?r'ﬁg 0,31 |242,0 mm| 35,0 mm - - - -
Design Cup S{gzzl':gg/stjréﬁfli'c’;?, 0,11 |151,0mm|42,0mm| - - - -
Design Cup proziran 0,21 1180,0 mm| 55,0 mm |174,3 mm[106,5 mm|199,2 mm| 89,2 mm
Design Cup proziran 0,251 (188,5 mm| 70,0 mm |183,8 mm|[117,7 mm|213,4 mm|101,0 mm
Design Cup proziran 0,31 1201,5mm| 75,0 mm {194,9 mm [121,7 mm|224,1 mm|107,0 mm
Design Cup proziran 0,41 1220,0 mm| 85,0 mm |213,2 mm|133,5 mm|245,1 mm|118,2 mm
Design Cup proziran 0,51 [229,2 mm| 95,0 mm [223,9 mm|146,5 mm|257,4 mm|132,5 mm
Design Cup k”s"ag'lrl‘i?zg:gé””w 0,21 [180,0 mm| 55,0 mm - ~ 1199,2 mm| 89,2 mm
Design Cup kriStag']ﬂ‘t’Zg:géir”O/ 0,251 |188,5mm| 70,0 mm| - ~ [213,4 mm|101,0 mm
Design Cup kris"ag']rl‘i‘t’zg:géim” 0,31 [201,5mm| 75,0 mm - - 224,1 mm [107,0 mm
Design Cup k”s"aérl‘i‘t’zg[géim” 0,41 |220,0mm|850mm| - ~ |245,1 mm|118,2 mm
Design Cup k”s"aérl‘i‘t’zg[ﬁéir”‘” 0,51 |2292mm|950mm| - ~ |257.4 mm|132,5 mm
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Sitotisak IML fototisak Digitalni tisak
Becher Art GroBe | Breite Hohe Breite Hohe Breite Hohe

Event Cup proziran 0,31 [110,0 mm | 70,0 mm - - - -

Event Cup proziran 0,41 1120,0 mm | 80,0 mm - - - -

Event Cup proziran 0,51 1120,0 mm | 85,0 mm - - - -

Event Cup proziran 1,01 [170,0 mm | 95,0 mm - - - -

Hot to Go Cup minc"r’nkaa"a’ 0,21 [213,0mm | 40,0 mm |237,6 mm | 53,9 mm - -

Hot to Go Cup mintkava/' | 931 |213,0mm | 69,0mm |240,4 mm | 83,4 mm - -

Ice Cup gefrostet | 0,31 |201,5 mm| 75,0 mm - - - -
. kristalno

Long Drink Cup prozirno 0,21 |157,0 mm | 85,0 mm - - - -

: proziran B 3 3 B

Pitcher matt 1,51 | 50,0 mm | 110,0 mm

kristalno

Sektkelch prozirno 0,11 [163,3mm | 30,0 mm - - - -
proziran/

Frula za Sampanjac | kristalno | 0,041 [ 105,0 mm | 25,0 mm - - - -
prozirno

SL Cup proziran 0,25 | - - 227,8 mm | 73,3 mm - -

SL Cup proziran 0,31 - - 227,8 mm | 81,4 mm - -

SL Cup proziran 041 - - 219,8 mm | 93,3 mm - -

SL Cup proziran 0,51 - - 231,2 mm | 106,5 mm - -

Super Cup proziran 0,31 | 1050 mm | 80,0 mm - - - -

Super Cup proziran 0,41 | 1150 mm | 75,0 mm - - - -

Super Cup proziran 0,51 11150 mm | 90,0 mm |[227,0 mm [ 156,9 mm - -

Super Cup proziran 1,01 [159,0 mm [ 150,0 mm | 308,1 mm | 167,8 mm - -
< v . kristalno

Casa zavino 0.2 prozirno 0,21 [208,0 mm | 30,0 mm - - - -
o . kristalno

Casa zavino 0.4 prozirno 0,41 [250,0 mm | 45,0 mm - - - -
: kristalno

Staklo za pivo prozirno 0,51 |251,2mm| 50,0 mm - - - -
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IML fototisak i digitalni tisak omogucuju tiskanje varijabilnih podataka na svakoj ¢asi.Varijabilni podaci uklju¢uju male razli-
ke izmedu razli¢itih ¢asa. To znaci da se na svaku ¢asu mogu tiskati QR kodovi, barkodovi, slike pa ¢ak i pojedina¢na imena.

Za izradu QR kodova, podaci koji se trebaju nalaziti u njima moraju se unijeti u Excel tablicu.Pri tome treba imati na umu
razli¢ite funkcije QR kodova. QR kod moze upucivati na web stranicu ili se koristiti u druge svrhe, poput nagradnih igara s
brojevima.

Zaglavlje stupca treba sadrzavati “#"” ispred onoga $to ¢e QR kod sadrzavati, na primjer:

#webadresa

#broj

Web adresa koju QR kod treba sadrzavati mora se unijeti u odgovarajuci ==
stupac s prefiksom “URL:". -

#webadresa

URL:http://cupconcept.com

URL:http://cupconcept.com

URL:http://cupconcept.com

U slucaju razlicitin QR kodova, primjerice za #broj
numeriranje svih ¢asa, u zaglavlje stupca treba
unijeti #broj. U odgovarajuci stupac zatim se 1
unosi broj¢ana sekvenca (npr. od 1 do 500).

Sto se ti¢e odabira boja, preporucuje se
visoki kontrast kako bi QR kod bio lako ¢itljiv.
Kod digitalnog tiska moguce su sve boje. Kod
IML tiska uzorak QR koda ne smije biti bijel.
Moguca je bijela podloga s crnim uzorkom.

AW IN

Takoder je moguce tiskati razlicite slike na ¢asi koristeci Excel tablicu.
U ovom slucaju, naziv stupca mora sadrzavati @Slika, a stupac mora
sadrzavati ime slike. Za slike se koristi .tif datoteka. Cijeli naziv slike za-
jedno s ekstenzijom datoteke mora biti unesen u stupac.

@slika

Slika_muskarac.tif

Slika_zena.tif

Slika_dijete.tif
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Varijabilni tekst

Za tiskanje varijabilnog teksta na ¢ase potrebna je Excel tablica.Tablica
mora biti u tablicnom obliku i sadrzavati jasna zaglavlja stupaca, koja se
razlikuju ovisno o vrsti ¢ase na kojoj se tiska.

Na primjer, ako Zelite da svaka ¢asa dobije drugacije ime, kako bi tekst
na svakoj c¢asi ostao isti, a mijenjalo se samo ime, tablica treba biti struk-

turirana na sljedeci nacin:

ID cade Ime
1 Julia
2 Simone
3 Marecel
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Ova tablica ima dva stupca: “ID c¢ase” i “Ime”. Stupac “ID c¢ase” ko-
risti se za identifikaciju ¢ase, dok stupac “Ime” sadrzi specifi¢no ime
dodijeljeno svakoj ¢asi. Ova struktura omogucuje tiskanje varijabilnih
podataka na ¢asi, pri ¢emu se mijenja samo ime; ostale informacije
ostaju iste.

Barkodovi — samo u kombinaciji s IML tisak

Na svaku ¢asu moze se otisnuti pojedina¢ni barkod. Koristenje barkodova omogucuje precizno pracenje i upravljanje
zalihama, $to poboljSava sustave kontrole inventara.

Barkodovi takoder pomazu u sprjecavanju prijevara s povratom depozita. Nakon $to se barkod svake case skenira, ta se ¢asa
registrira kao izdana. Kada se ¢asa vrati, barkod se moze koristiti za provjeru je li depozit na nju placen.

Kao i kod QR kodova, kod barkodova je takoder vazan visoki kontrast, jer samo tako moze biti osigurano da se barkod

jasno ocitava.

Primjeri barkodova lako citljivi:
0054

2345005436
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Primjeri barkodova necitljivi:

123451005436

12345
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