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Digitale druk
Met de digitale druktechniek wordt het motief 
rechtstreeks op de herbruikbare beker ge-
drukt en is deze bijzonder geschikt voor kleine 
oplages, individuele ontwerpen en een snelle, 
kostenefficiënte productie.

De digitale druk is met name geschikt voor de 
volgende soorten motieven:

•	 fotorealistische motieven
•	 rondomlopende bekermotieven
•	 snelle productie

•	 Het printbestand moet worden aangemaakt in het kleurensysteem CMYK of RGB. Het gebruik 
van Pantone-kleursystemen of andere speciale kleursystemen is bij digitale druk niet mogelijk.

•	 Kleurverlopen, effecten en slagschaduwen die overgaan in transparantie zijn toegestaan.
•	 Om ervoor te zorgen dat de kleuren op de herbruikbare beker krachtig en helder worden 

weergegeven, wordt onder het motief wit gedrukt. Hiervoor moet een aparte laag met de 
naam “White” als steunkleur worden aangemaakt.

	» Let op: De laag “White” moet boven het drukmotief liggen en als overdruk zijn ingesteld. 
De weergavekleur is vrij, de afdruk is altijd wit.

	» Bij online bestellingen via de Cup Designer / Configurator is de witte onderdruk automa-
tisch ingesteld. In dat geval hoeft geen afzonderlijke witte laag te worden aangemaakt; 
het wit wordt automatisch onderdrukt.

•	 Bijzonderheden bij het CMYK-kleurensysteem: Zwarte vlakken moeten altijd als CMYK-zwart 
worden aangemaakt en niet als puur RGB-zwart.

•	 De afmetingen van de opdruk zijn afhankelijk van het type beker en het gekozen formaat. 
Alle bijbehorende maten zijn te vinden in de tabel opdrukformaten. Het drukbestand moet 
exact op schaal 1:1 volgens deze tabel worden aangeleverd.

•	 Er mag geen rekening worden gehouden met snijmarges. De opdruk moet altijd als een recht 
rechthoekig vlak worden aangelegd en mag niet gebogen zijn of aan de beker vorm worden 
aangepast.
De drukgegevens kunnen in een van de volgende bestandsformaten worden aangeleverd:
	» open PDF X‑4 in hoge drukkwaliteit
	» Adobe Illustrator (.ai)
	» Adobe Photoshop (.psd) 
	» Adobe InDesign (.indd)

•	 De overdracht van de drukgegevens kan plaatsvinden via WeTransfer, als link naar de klanten-
service of via de WeTransfer‑mappen van Cup Concept: https://cupconcept.wetransfer.com/

resolutie afbeeldingen

•	 Grafische elementen, zoals logo’s, moeten bij voorkeur als vectorafbeeldingen worden aange-
legd, zodat zij scherprandig en van hoge kwaliteit worden gedrukt.

•	 Teksten dienen idealiter eveneens als vectorafbeeldingen te worden aangeleverd. Als alterna-
tief kan tekst ook als afbeelding worden geplaatst met een minimale resolutie van 900 dpi.

•	 Afbeeldingen en foto’s moeten een minimale resolutie van 300 dpi hebben.

•	 lettertypeen moeten minimaal 3 mm (ca. 12 pt Arial) hoog zijn
•	 Alle lettertypen moeten worden omgezet naar paden of als ingesloten fonts in het bestand 

aanwezig zijn.

kleur

bestandsgrootte en 
bestandsformaat

PDF INDD

AI PSD

lettertype
A B C
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•	 Donkere lijnen op een lichte achtergrond of in transparante gebieden (positieve lijnen) moe-
ten een minimale lijndikte van 0,3 mm of 1 pt hebben, zodat zij goed zichtbaar blijven.

•	 Lichte lijnen op een donkere achtergrond of uitsparingen (negatieve lijnen) moeten minimaal 
0,4 mm of 1,5 pt dik zijn.

vulstreepjes

•	 Elke beker is voorzien van een geëtste vulindicatie die overeenkomt met het gekozen beker-
vormaat. Zo bevindt de geëtste markering zich bij de Design Cup van 0,3 l op 0,3 l.

•	 Als aanvulling op de geëtste vulindicatie kunnen maximaal twee extra vulstreepjes op de be-
ker worden gedrukt.

•	 Elk gedrukt vulstreepje wordt zwart uitgevoerd en bevindt zich op een transparant vlak van 
circa 15 × 5 mm (zie afbeelding 1). Houd er rekening mee dat een volledig bedrukte achter-
grond dit vlak kan overlappen en het design kan beïnvloeden.

•	 Let op: Gedrukte vulstreepjes kunnen iets afwijken van de positie van de geëtste vulindicatie 
en staan mogelijk niet exact onder elkaar (zie afbeelding 2).

•	 De drukgegevens die via de webshop worden aangeleverd, gaan direct in productie. Optioneel 
kan tegen een meerprijs van € 9,50 een professionele bestandscontrole worden uitgevoerd, 
waarbij het drukbeeld vooraf wordt gecontroleerd.

•	 Sommige productie-eigenschappen zijn technisch bepaald en vormen geen reden voor recla-
matie. Afhankelijk van het motief kunnen deze in verschillende mate voorkomen:

	» Bij uitval van sproeiers kan streepvorming ontstaan. 
	» Ter hoogte van de stapelrand kunnen afdrukken van het gereedschap zichtbaar zijn, her-

kenbaar als een verloop van kleur onderaan de beker.
	» Bij effen, lichte kleurvlakken kunnen kleine puntjes zichtbaar zijn; dit zijn verfdruppels 

(zie afbeelding 3).
	» Door het overlappen van twee drukkoppen kan een dunne lijn van circa 2 mm ontstaan, 

die vooral bij donkere kleuren beter zichtbaar is en zich in het midden van de beker be-
vindt (zie afbeelding 4).

	» De beker kan rondom worden bedrukt, maar de afstand tussen de beker rand en het 
drukbeeld bedraagt bij alle bekergroottes altijd ongeveer 2 cm (zie afbeelding 5).

•	 Kleuren op het scherm kunnen om technische redenen afwijken van de daadwerkelijke kleu-
ren op de beker.

•	 Afhankelijk van de productiecapaciteit en het seizoen kunnen levertijden afwijken van de 
informatie op de website.

tips & aanwijzingen

afbeelding 2afbeelding 1 afbeelding 3 afbeelding 4

lijnen

afbeelding 5
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Opdrukformaten herbruikbare bekers
Gelieve uw drukmotief aan te leveren in deze afmetingen, afgestemd op het type beker en het formaat.  
Er zijn geen snijmarges en geen drukmarkeringen vereist.

Zeefdruk IML-Fotodruck Digitale druk

beker type maat breedte hoogte breedte hoogte breedte hoogte

Allround Cup transparant 0,2 l 201,5 mm 35,0 mm – – – –

Allround Cup transparant 0,3 l 213,5 mm 60,0 mm – – – –

Allround Cup transparant 0,4 l 213,5 mm 80,0 mm – – – –

Arena Cup transparant 0,4 l 120,0 mm 75,0 mm 214,9 mm 117,2 mm – –

Arena Cup transparant 0,5 l 115,0 mm 90,0 mm 226,8 mm 135,0 mm – –

Automaatbeker koffie / zwart 0,18 l 172,0 mm 50,0 mm – – – –

Champagnerglas kristalhelder 0,1 l 175,0 mm 25,0 mm – – – –

Cocktail Cup kristalhelder 0,3 l 242,0 mm 35,0 mm – – – –

Design Cup
transparant/ 
kristalhelder/  

glitterend
0,1 l 151,0 mm 42,0 mm – – – –

Design Cup transparant 0,2 l 180,0 mm 55,0 mm 174,3 mm 106,5 mm 199,2 mm 89,2 mm

Design Cup transparant 0,25 l 188,5 mm 70,0 mm 183,8 mm 117,7 mm 213,4 mm 101,0 mm

Design Cup transparant 0,3 l 201,5 mm 75,0 mm 194,9 mm 121,7 mm 224,1 mm 107,0 mm

Design Cup transparant 0,4 l 220,0 mm 85,0 mm 213,2 mm 133,5 mm 245,1 mm 118,2 mm

Design Cup transparant 0,5 l 229,2 mm 95,0 mm 223,9 mm 146,5 mm 257,4 mm 132,5 mm

Design Cup kristalhelder /  
glitterend 0,2 l 180,0 mm 55,0 mm – – 199,2 mm 89,2 mm

Design Cup kristalhelder /  
glitterend 0,25 l 188,5 mm 70,0 mm – – 213,4 mm 101,0 mm

Design Cup kristalhelder /  
glitterend 0,3 l 201,5 mm 75,0 mm – – 224,1 mm 107,0 mm

Design Cup kristalhelder /  
glitterend 0,4 l 220,0 mm 85,0 mm – – 245,1 mm 118,2 mm

Design Cup kristalhelder /  
glitterend 0,5 l 229,2 mm 95,0 mm – – 257,4 mm 132,5 mm
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Zeefdruk IML-Fotodruck Digitale druk

beker type maat breedte hoogte breedte hoogte breedte hoogte

Event Cup transparant 0,3 l 110,0 mm 70,0 mm – – – –

Event Cup transparant 0,4 l 120,0 mm 80,0 mm – – – –

Event Cup transparant 0,5 l 120,0 mm 85,0 mm – – – –

Event Cup transparant 1,0 l 170,0 mm 95,0 mm – – – –

Hot to Go Cup mint/ koffie/ 
zwart 0,2 l 213,0 mm 40,0 mm 237,6 mm 53,9 mm – –

Hot to Go Cup mint/ koffie/ 
zwart 0,3 l 213,0 mm 69,0 mm 240,4 mm 83,4 mm – –

Ice Cup frosted 0,3 l 201,5 mm 75,0 mm – – – –

Longdrinkglas kristalhelder 0,2 l 157,0 mm 85,0 mm – – – –

Pitcher mat  
transparant 1,5 l 50,0 mm 110,0 mm – – – –

Schuimwijnglas kristalhelder 0,1 l 163,3 mm 30,0 mm – – – –

Shotbeker transparant / 
kristalhelder 0,04 l 105,0 mm 25,0 mm – – – –

SL Cup transparant 0,25 l – – 227,8 mm 73,3 mm – –

SL Cup transparant 0,3 l – – 227,8 mm 81,4 mm – –

SL Cup transparant 0,4 l – – 219,8 mm 93,3 mm – –

SL Cup transparant 0,5 l – – 231,2 mm 106,5 mm – –

Super Cup transparant 0,3 l 105,0 mm 80,0 mm – – – –

Super Cup transparant 0,4 l 115,0 mm 75,0 mm – – – –

Super Cup transparant 0,5 l 115,0 mm 90,0 mm 227,0 mm 156,9 mm – –

Super Cup transparant 1,0 l 159,0 mm 150,0 mm 308,1 mm 167,8 mm – –

Wijnglas 0.2 kristalhelder 0,2 l 208,0 mm 30,0 mm – – – –

Wijnglas 0.4 kristalhelder 0,4 l 250,0 mm 45,0 mm – – – –

Witbierbeker kristalhelder 0,5 l 251,2 mm 50,0 mm – – – –
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Variable Druckdaten - IML & Digitale druk
Met IML‑fotodruk of digitale druk kunt u elke beker individueel vormgeven. Zo kunnen op elke beker QR‑codes, barcodes, 
afbeeldingen of zelfs namen worden gedrukt. Houd er rekening mee dat variabele drukgegevens niet via onze webshop 
kunnen worden aangeleverd en altijd vooraf met ons moeten worden afgestemd.

QR-codes

Voor de aanmaak van QR-codes moeten de bijbehorende gegevens in een Excel-tabel worden ingevuld. Hierbij moet reke-
ning worden gehouden met de verschillende functies. Een QR-code kan ofwel naar een website verwijzen of voor andere 
doeleinden zoals een prijsvraag met cijfers worden gebruikt. In de kolomtitel moet een "#" staan voor de content van de 
QR-code, zoals:
#internetadres 
#cijfer

#internetadres

URL:http://cupconcept.com

URL:http://cupconcept.com

URL:http://cupconcept.com

#cijfer

1

2

3

4

Bij variërende QR-codes, zoals voor de numme-
ring van de bekers, moet het volgende in de 
kolomtitel worden aangegeven: #cijfer. In de 
betreffende kolom moeten dan de cijferreek-
sen worden ingevuld, bijv. 1 tot 500.

Bij de kleurkeuze wordt een hoog contrast aan-
geraden, zodat de QR-code goed leesbaar is. Bij 
de digitale druk zijn alle kleuren mogelijk. Bij 
de IML-druk mag het patroon van de QR-code 
niet wit zijn. Een witte achtergrond met zwart 
patroon is mogelijk. 

Afbeeldingen

Via een Excel-tabel is het ook mogelijk om verschillende afbeeldingen op 
de beker te drukken. Hierbij moet in de kolomnaam  
@Afbeelding worden aangegeven en in de kolom de naam van de 
afbeelding. De afbeelding moet als .tif-bestand worden aangeleverd. 
De volledige naam en het bestandstype moeten in de kolom worden 
aangegeven. 

@Afbeelding

Afbeelding_man.
tif

Afbeelding_
vrouw.tif

Afbeelding_kind.
tif

In de betreffende kolom moet dan het gewenste internetadres met het 
prefix "URL:" worden ingevoerd.
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Beker-ID Naam

1 Julia

2 Simone

3 Marcel

Om variabele gegevens op de bekers op te drukken, is een Excel-bestand 
vereist. Deze tabel moet in tabelvorm beschikbaar zijn en duidelijke kol-
omtitels bevatten die afhankelijk van de te bedrukken bekers van elkaar 
verschillen.

Wij willen bijvoorbeeld aan elke beker een individuele naam toewijzen. 
Om ervoor te zorgen dat elke beker hetzelfde blijft en alleen de naam 
verandert, moet de tabel als volgt gestructureerd zijn:

Barcodes / streepjescodes - alleen bij IML-druktechniek 

Op elke beker kan een individuele barcode worden afgedrukt. Door het gebruik van barcodes kan de voorraad exact wor-
den gevolgd en beheerd. Dit zorgt voor een verbeterd voorraadbeheer.

Dit systeem voorkomt ook statiegeldfraude. Elke beker wordt via de barcode gescand en als uitgegeven geregistreerd. Bij 
de inlevering kan aan de hand van de streepjescode worden bepaald of voor de beker statiegeld werd betaald.

Deze tabel bestaat uit twee kolommen: "Beker-ID" en "Naam". 
De "Beker-ID" dient voor de identificatie van de beker, terwijl de 
"Naam"-kolom de individuele naam voor elke beker bevat. Door deze 
structuur kunnen variabele gegevens op de bekers worden gedrukt, 
waarbij alleen de naam verandert, terwijl de overige informatie onge-
wijzigd blijft.

Variabele tekst

Net als bij QR-codes, is voor een barcode een hoog contrast van belang. 
Alleen zo kan hij ook duidelijk worden afgelezen. 

Voorbeeld barcodes goed leesbaar: Voorbeeld barcodes niet leesbaar: 


